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UAB ,,Silputa®, Vilniaus r. sav., Skaidiskés, Sody g. 14, tel. +370 5 235 01 09, info@siiputa.lt, www.silputa.lt

EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA
Nr. 50-2020-06-17

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis:
polistireninio putplascio ploksté Silputa EPS 50.

2. Naudojimo paskirtis: pastaty Siluminé izoliacija.

3. Gamintojas: UAB ,,gilputa“, LT-13270 Vilniaus r. sav., Skaidiskeés, Sody g. 14, www.silputa.lt,
tel. +370 5 235 01 09, info@silputa.li.

4. Jgaliotasis atstovas: néra
5. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: Sistema 1.

6a. Darnusis standartas: LST EN 13163:2012+A1:2015 Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai.
Gamykliniai polistireninio putplas¢io (EPS) gaminiai. Specifikacija.

Notifikuotoji jstaiga: Statybos produkcijos sertifikavimo centras, identifikacinis Nr. 1397, iSdavé
cksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatg Nr. 1397-CPR-0123.
6b. Europos vertinimo dokumentas: néra

7. Deklaruojamos eksploatacinés savybes:

Esminés charakteristikos Eksploatacinés Darnioji techniné
savybés specifikacija

Izoliacijos storis D Zitréti gamino etikete
Deklaruojamas $ilumos laidumas Ap 0,043 W/(m*K) LST EN 12667
Siluminé vara Rp Zitréti gamino etiketg | LST EN 13163:2012+A1:2015
Stipris gniuzdant, CS(10) >50 kPa LST EN 826
Stipris lenkiant, BS >75 kPa LST EN 12089
Matmeny stabilumo klasé DS(N)2 +0,2% LST EN 1603
Degumo klase E LST EN 13501-1

LeidZiamos ploksStés matmeny paklaidos LST EN 13163:2012+A1:2013
llgis, L(3) + 3 mm LST EN 822
Plotis, W (2) +2 mm LST EN 822
Storis, T(2) +2 mm LST EN 823
Staciakampi$kumas, S(5) + 5 mm/1000 mm LST EN 824
Plokstumas, P(10) + 10 mm/1000 mm LST EN 825

8. Nurodyto produkto (punktas 1) eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines
savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija i¥duota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
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